
Návod na inštaláciu
fasádnych lamiel.

Bezpečnosť
Pri akomkoľvek type stavebného projektu je potrebné nosiť vhodné bezpečnostné vybavenie, aby sa

predišlo akémukoľvek riziku zranenia. Pri manipulácii, rezaní a inštalácii sa odporúča okrem iného
nasledujúce bezpečnostné vybavenie: rukavice, maska ​​na ochranu dýchacích ciest, dlhé rukávy, nohavice a

ochranné okuliare.
Pred inštaláciou akéhokoľvek typu obkladu stien sa prosím poraďte s miestnymi stavebnými predpismi. 

Ak inštalácia neprebehne okamžite, WPC produkty je potrebné vždy položiť na rovný povrch.
 Nikdy ho neumiestňujte na povrch, ktorý nie je rovný.

Spotrebiteľ preberá všetky riziká a zodpovednosť spojenú s montážou a používaním tohto produktu.



Plánovanie
Pred začatím inštalácie naplánujte rozloženie, aby ste zaistili najlepšie možné obloženie stien pre váš projekt.
Odporúčame vám nakresliť si plán vášho navrhovaného projektu, ktorý máte v úmysle urobiť, aby ste
minimalizovali chyby a vytvorili dokonalý obklad stien.

Hlavné časti pre inštaláciu



Inštalácia konštrukcie

Pred inštaláciou sa uistite, že stena je hladká a pevná.
Odporúča sa použiť trámy vyrobené z hliníka alebo
tlakovo upraveného dreva.

Pripevnite konštrukciu k stene pomocou   kotiev.
Vzdialenosť medzi nosníkmi v strede by nemala
byť väčšia ako 450 mm. Vzdialenosť medzi
kotvami by mala byť 500 mm.

Rozloženie nosníkov naplánujte s
ohľadom na dĺžku dosky. Dvojité
nosníky sú potrebné na tupom spoji
medzi obkladovými doskami, takže
každá doska je na vlastnom nosníku.

Na upevnenie konštrukcie môžete použiť natĺkacie skrutky.  

WPC produkty by sa nemali inštalovať priamo na rovný povrch. Musia byť inštalované na konštrukciu, aby pod
obkladom bolo dostatočné a voľné prúdenie vzduchu, aby sa zabránilo nadmernej absorpcii vody. Minimálne
25 mm  súvislej voľnej plochy pod povrchom obkladu je potrebných na primerané vetranie na všetkých
obkladoch, aby vzduch mohol cirkulovať medzi susednými prvkami, čím sa podporuje odvodnenie a vysúšanie.

Vetranie



Poznámka:
(l) Medzi najnižším nosníkom a podlahou je potrebné ponechať minimálnu medzeru 40 mm
(2) Medzi stropom a hornou časťou nosníka je potrebné ponechať minimálnu medzeru 10 mm

Inštalácia konštrukcie

Inštalácia obkladových dosiek

Položte prvý kus obkladu steny na nosník a
potom ho pripevnite k nosníku pomocou
skrutiek. Upozorňujeme, že skrutky by mali
byť inštalované v drážke obloženia.

Poznámka: Uistite sa, že medzi obkladom
a zemou je medzera aspoň 10 mm, aby
sa podporilo, vetranie a ponúkol priestor
pre expanziu a kontrakciu.

Pred skrutkovaním vždy predvŕtajte vodiaci otvor, aby nedošlo k poškodeniu produktu WPC!



Začiatok montáže lamiel

Upevnite obklad pomocou
skrutiek k nosníku. Skrutky by
sa mali inštalovať do drážky
pre skrutky obloženia

Pripojte ďalší kus obkladu k prvému.
Pripevnite obklad k nosníku pomocou
skrutiek. Skrutky by sa mali inštalovať do
drážky pre skrutky obloženia.



DÔLEŽITÉ: Spoj medzi dvoma susednými
obkladovými doskami by mal byť široký aspoň  
8 mm, aby sa podporilo vetranie a ponúkol priestor
na expanziu a kontrakciu.

Pri dokončovaní vnútorného rohu odrežte
poslednú obkladovú dosku na vhodnú šírku a
pripevnite ju na nosník farebnými skrutkami.

Na vonkajší roh môžete podľa potreby použiť
panelový roh Bruno, panelový roh Leo alebo panelový
roh univerzálny.

Upevnite roh panelu na nosník pomocou skrutiek,
potom položte druhú obkladovú dosku na prvú dosku
a znova ju pripevnite na nosník skrutkami atď.

Montáž lamiel-spoje a vnútorné rohy. 



Rohy panelov univerzál L sa inštalujú na
zvislé rohy. Mali by sa použiť skrutky 
s farebnou hlavou upevnené cez
obkladové dosky.

Ak inštalujete posledný obklad, ktorý končí materskou drážkou a je potrebné ho ohraniť, môžete použiť
spojku panelov Bruno a lištu panelov Bruno spolu.

Montáž lamiel vonkajšie rohy. 



Modely Carlos a Leo musia byť ukončené, ako je znázornené na obrázkoch nižšie.

Dokončite inštaláciu

Okná a dvere

Obkladové dosky s ohľadom na priestor okolo
okna, ktoré sa má zakryť, narežte na vhodnú
dĺžku a šírku tak, aby po montáži lícovali so
stavebným otvorom.

Poznámka: Uistite sa, že medzi oknom a
obkladovými doskami umiestnenými nad alebo
pod oknom je medzera aspoň 8 mm.

S ohľadom na priestor okolo okna, ktorý má byť zakrytý,
narežte parapetné dosky na vhodnú dĺžku a šírku tak, aby
boli po montáži v jednej rovine s obkladovými doskami.

Montáž lamiel - ukončenie. 



Pre zvislé rohy na oboch stranách okna alebo dverí by sa mal použiť 
L roh. Zabezpečte, aby boli priľahlé rohy  zrezané pod uhlom, aby ste
dosiahli čo najlepší spoj.

Naneste montážny tmel/lepidlo buď na zadnú
stranu orezaných dosiek alebo na oblasť, ktorá
má byť pokrytá.

Poznámka.
Pred skrutkovaním vždy predvŕtajte vodiaci otvor,
aby ste predišli poškodeniu produktu WPC!

Montáž parapety. 



Koniec montáže

Detail otvoru okna v reze.
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